
KIT KWASOODPORNY 2010 

Przepis stosowania i wskazówki obróbki

Mieszanie: umie� ci�� w naczyniu 7 miarek kitu w proszku i 1 miark�� wody
i dobrze rozmiesza. 
(stosunek sk
adników mieszanki 100g proszku kitu i 12 g wody)

Uwaga: Po
� czenie  sk
adników  powoduje  powstanie  gruze
kowatej  masy  o  ziemistej
wilgotnoci,  która   po    5 minutach    czasu    oczekiwania   oraz   ponownym
zamieszaniu  nabiera konsystencji  g
adkiego kitu i dopiero wtedy jest zdolna do 

zastosowania.

Nigdy: nie   nale� y  doprowadza�  stwardnia
ego  kitu  do  stanu  ponownej  przydatnoci
poprzez dodanie wody.

Rozrobiony KIT KWADPORNY NISOTT 2010  jest  przez  ok. pó
torej godziny  gotowy do
u���� ytkowania a jego  czas  utwardzenia wynosi  przy 20° C 24 god ziny. Utwardzenie ca
kowite
ma miejsce po oko
o 10 dniach.

KIT KWASOODPORNY NISOTT 2010  nie jest zdatny do obróbki w temperaturze poni� ej 5°C,
je� li nie zosta
y podj� te kroki umo� liwiaj� ce prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym. 
Celem skrócenia

Obróbka: 
1. nawil� y� �rury kominowe w obr� bie za
amu,
2. nast� pnie nanie�� �KIT KWASOOSPORNY NISOTT 2010 za pomoc�  szpachli 

lub kielni,
3. po umieszczeniu kolejnej rury kominowej wyg
adzi�  od strony wewn� trznej i 

zewn� trznej
4. rury � wie � o po
o � one nale � y do utwardzenia KITU KWASOODPORNEGO 

NISOTT 2010 chroni ���� �poprzez ich okrycie przed deszczem i mrozem.

Sk
adowanie: 
         KIT KWASOODPORNY NISOTT 2010  nale� y sk
adowa�  i chroni�  przed wilgoci� .

GENERALNY DYSTRYBUTOR I IMPORTER

Askot 
Materia
y Budowlane. Zbigniew Zaczy� ski

Adres:
ul. Doktora Józefa Babi� skiego 71 a
30-394 Kraków

tel.fax. 12 262-15-17

Doradca Techniczny:
501 869 180


